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•  Eenvoudig zelf te monteren aan de hand van een installatie-video

•  Eenvoudig uit te breiden

•  Grote reikwijdte

•  Ingebouwde kiezer

•  Compacte behuizing

•  Groot aantal melders voor iedere situatie

•  Uitstekende prijs-/prestatie verhouding

De ABUS draadloze alarminstallatie Privest verbindt elegant tijdloos design met gebruikersvriendelijke bediening.
Met 33 zones (32 draadloos en 1 bekabeld) en de vier voorgeprogrammeerde uitgangen, vormt de alarmcentrale
het hart van het goede gevoel van veiligheid. De innovatieve draadloze AM technologie werkt op een speciaal
voor draadloze alarminstallaties gereserveerde frequentie binnen de 868 MHz band. Door het spraakgestuurde
menu (Duits) zijn de programmering en de bediening zeer eenvoudig. In geval van alarm worden de bewoners
via de geïntegreerde piezo signaalgever gewaarschuwd voor gevaren als brand, water, inbraak en voor
noodsituaties. Bovendien kan met een geïntegreerd kiestoestel via een spraakverbinding contact worden
opgenomen met een meldkamer of een mobiele telefoon. Daarmee is de ABUS draadloze alarminstallatie Privest
de perfecte instap in de professionele alarmtechniek.
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Technische gegevens

Aansluitingen Analoog (PSTN),
stroomaansluiting,
programmeeraansluiting,
klembord, batterijhouder

Aantal
afstandsbedieningen

8

Aantal bekabelde zones 1
Aantal draadloze zones 32
Aantal gebeurtenissen 256
Aantal gebruikers 34
Bandbreedte draadloos
alarm

Breedband

Batterijtype 6 x 1,2 V AA Alkali Ni Mh
2200mAh

Bediening Via draadloze
afstandsbediening, lokaal,
draadloze
sleutelschakelaar en
draadloos
bedieningspaneel

Breedte 240mm
Codering Ja
Communicatie/alarmering Ingebouwde analoge

kiezer
Display Alfanumeriek display, 2

regels
Energieverbruik 113mA
Frequentie 868,65MHz
Hoogte 190mm
Ingebouwde sirene Ja (90 dB @ 1m)
Lengte 48mm
Logboek Ja
Materiaal van de behuizingABS

Max. aantal
bedieningspanelen

2

Max. bedrijfstemperatuur 55°C
Max. bereik ontvangen
(gebouw)

30m

Max. bereik ontvangen
(open terrein)

100m

Max. bereik zenden
(gebouw)

30m

Max. bereik zenden (open
terrein)

100m

Max. laadtijd accu's 24h
Max. luchtvochtigheid 90%
Max. noodstroomlooptijd 12h
Menunavigatie Spraakondersteuning
Milieuklasse II
Min. bedrijfstemperatuur 0°C
Modulatie AM
Montagelocatie Aan optimaal draadloos

vermogen aangepaste
omgevingsvoorwaarden

Nettogewicht 0,97kg
Noodstroomvoorziening Ja
Onderhoud op afstand Ja
Partities/deelgebieden 3
Programmering Softwareprogrammering
Sabotagebeveiliging Ja
Schakeluitgangen 5
Spanningsbewaking Ja
Uitgangen 2 relaisuitgangen, 2

transistoruitgangen, 1
signaalgeveruitgang

Veiligheidsgraad 2
Voeding Extern
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Voedingsspanning DC 9V Zendvermogen 10mW

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© 2018 ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Errors and omissions excepted.

http://www.abus.com/
http://www.tcpdf.org

	ABUS Draadloze Alarmcentrale D
	Image
	Product highlights

	Beschrijving
	Technische gegevens: Technische gegevens


